
感应小风扇

第9课



感应小风扇

如果家电能感应到我的

存在，自动开启多好！



感应小风扇

那怎么能够让设备感

应到你的存在呢？



知识讲解

人体感应传感器

人体感应开关，又名为红外智能开关、热释

人体感应开关，是一种可自动识别人类存在

以更换开关状态的开关。



知识讲解

人体感应传感器

当其感应范围内有人类存在时，其开关处于开的状

态，当人类离开其感应范围一段时间后，其自动将

状态切换为关闭状态。人体感应开关主要利用的是

红外感应的原理，对人类发出的特定波长的红外线

进行识别，具有结构简单、性能好、精度高等特点。



感应小风扇

制作感应小风扇



你要完成
任务卡

1. 了解人体红外传感器的基本原理；

2. 能够使用传感器控制输出设备。

1.感应小风扇

当人接近小风扇时，感应到人存在，风扇启动运行，当人离开时，风

扇经过一段时间后停止运行。



感应小风扇

在这个项目中，你需要准备一个人体感应传感器、一

只小风扇、连接线等。实现当人走近小风扇时，小风

扇转动，人离开后，风扇经过一段时间停止。



感应小风扇

Pin0---人体感应传感器

Pin1---小风扇



1、分析人体感应传感器，它能获取的是有/无人走动，因此应该获

取的是数字信号。

感应小风扇



2、判断如果有人，那么风扇转动，否则，风扇停止。

感应小风扇



3、加上大循环，试试程序吧！

感应小风扇



你要完成
任务卡

2.智能小风扇2

小风扇感应到有人后，才可通过滑动变阻器调节风扇速度，实现滑动

调速的功能，人离开后，风扇运行一段时间后自动关闭。

1. 了解人体红外传感器的基本原理；

2. 能够使用传感器控制输出设备。



智能小风扇2

在这个项目中，你需要准备1个滑动变阻器、一个人

体感应模块、一个小风扇，若干导线，实现检测到人

时，风扇工作，并可通过滑动变阻器改变风速。



智能小风扇2

开动脑筋，尝试修改案例1，完成

案例2的程序开发。



智能小风扇2

硬件连接建议：

    人体感应传感器-----pin0

    小风扇-----pin1

    滑动变阻器----pin2



1、分析问题：检测到人时，风扇转动，没有检测到人时，风扇停

止，因此首先我要判断是否检测到人。

智能小风扇2



2、有人时，风扇的转速随滑动变阻器改变，因此我需要根据滑动

变阻器返回的模拟量来控制风扇速度。

智能小风扇2



3、当没有检测到人时，小风扇停止运动，因此我要在否则语句中，

增加风扇模拟量=0的语句。

智能小风扇2



4.加上大循环，试试程序吧。

智能小风扇2



智能小风扇2



你要完成
任务卡

3.智能小风扇3

尝试将程序修改成3档按键调整风速的小风扇吧！

1. 了解人体红外传感器的基本原理；

2. 能够使用传感器控制输出设备。



智能小风扇3

开动脑筋，尝试修改案例8-2，

完成案例9-3的程序开发。



反思
总结 总结

人体感应开关，又名为红外智能开关、热释

人体感应开关，是一种可自动识别人类存在

以更换开关状态的开关。



反思
总结 拓展

红外传感器

红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器，有灵敏度高等优点，

红外线传感器可以控制驱动装置的运行。

红外线传感器常用于无接触温度测量，气体成分分析和无损探伤，在医学、军

事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离

测量人体表面温度的热像图，可以发现温度异常的部位。
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