
初识陀螺仪
第十六课



飞机的姿态检测

飞行在空中的飞机，飞行员是如何掌握飞机飞行的姿态呢？

是靠直觉吗？还是靠眼睛观察？

都不是！

是操作台上的陀螺仪！



飞机上用来检测飞机飞行姿态的仪表叫：飞行姿态仪，也称为

陀螺仪或是人造地平线。

它的原理在于陀螺仪中的转子在高速旋转的时候，旋转轴始终

是垂直于地面的。无论飞机怎么改变飞行姿态，它的转子轴始

终会指向地面，所以飞行员就是靠它来判断平衡，从而操控飞

机安全的飞行。

飞行姿态仪



知识讲解

陀螺仪：由一个位于轴心且可旋转的转子构成，当转子高速旋
转时，旋转轴所指的方向在不受外力影响的情况下不会改变。

什么是陀螺仪？

方向保持不变



知识讲解

小车车载了一个六轴陀螺仪。由3轴陀螺仪和3轴加速度器组成，
称为6轴陀螺仪。

什么是陀螺仪？



知识讲解

六轴陀螺仪是什么？

六轴陀螺仪：由三轴陀螺仪和三轴加速度器组成。

三轴陀螺仪感应Roll（左右倾斜）、Pitch（前后倾斜）、

Yaw（左右摇摆）的全方位动态信息。

三轴加速器感应X、Y、Z轴（立体空间三个方向，前后、

左右、上下）的加速，比如你突然把装有六轴陀螺仪的

产品往前推，它就知道你是在向前加速了。



知识讲解

陀螺仪的三个轴在哪里？

我们仔细观察小车上的六轴陀螺仪芯片，有一

个小黑点。

该芯片的方向程序猿哥哥已经给我们标注好了，

如右图所示。

按照箭头的方向，我们伸出右手，大拇指冲向

箭头，四指蜷握轴，四指的方向即为+，如果

小车向x轴的四指方向偏移，则记为x轴角度

>10.

规定了芯片的识别方向



知识讲解

陀螺仪的三个轴
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找一找小车的三个轴。



你要完成
任务卡

1. 学习六轴陀螺仪的定义和原理；

2. 掌握三轴陀螺仪感应Roll（左右倾斜）、Pitch（前后倾斜）、Yaw（左

右摇摆）的全方位动态信息。

1.陀螺仪读值

读出x、y轴的数值，并回答问题。

2.陀螺仪四向灯

当抬起小车车头、车尾、左轮、

右轮时，对应的小灯点亮。



陀螺仪读值

使用“说……”模块，显示小车X、Y轴数值的读值，尝试左右、

前后抬起某个角度，回答以下问题。

当我将小车车头抬起，小车X轴数值变_____.

当我将小车车尾抬起，小车X轴数值变_____.

当我将小车左轮抬起，小车Y轴数值变_____.

当我将小车右轮抬起，小车Y轴数值变_____.



1.使用外观中的“说……”来显示陀螺仪角度，找到机器人模块中的“陀螺仪角度”，

再使用控制中的“重复执行”来不断循环。

陀螺仪读值

外观模块

机器人模块



2.按照同样的方式，说出Y轴的数值，尝试将小车左右、前后摆出角度。

陀螺仪读值



陀螺仪读值

当我将小车车头抬起，小车X轴数值变__小___.

当我将小车车尾抬起，小车X轴数值变__大___.

当我将小车左轮抬起，小车Y轴数值变__小___.

当我将小车右轮抬起，小车Y轴数值变__大___.



陀螺仪四向灯

当抬起小车车头、车尾、左轮、右轮时，对应的小灯点亮1s，

然后熄灭。

    要求：

抬起小车车头，12号灯点亮红灯；

抬起小车车尾，6号灯点亮绿灯；

抬起小车左轮，9号灯点亮蓝灯；

抬起小车右轮，3号灯点亮白灯。



1.用“陀螺仪x轴的角度”和小车抬起的倾斜角做个判断，如果抬起车头的角度为10，那么
用x<-10,来做判断。

陀螺仪四向灯



2.按照要求，完成其余的动作和灯的状态判断。

陀螺仪四向灯

抬起小车车头，12号灯点亮红灯；
抬起小车车尾，6号灯点亮绿灯；
抬起小车左轮，9号灯点亮蓝灯；
抬起小车右轮，3号灯点亮白灯。



3.整合程序，实现亮1s后，熄灭。

陀螺仪四向灯



反思
总结 总结

在电脑屏幕上，显示内容。

六轴陀螺仪，可反馈x/y/z轴的角度信息。



反思
总结 总结

六轴陀螺仪：由三轴陀螺仪和三轴加速度器组成。三轴陀

螺仪感应Roll（左右倾斜）、Pitch（前后倾斜）、Yaw

（左右摇摆）的全方位动态信息。三轴加速器感应X、Y、

Z轴（立体空间三个方向，前后、左右、上下）的加速



反思
总结 拓展

陀螺仪的妙用
    

车载导航是通过接收GPS卫星信号定位成功后，确定目标再根据导航

软件自带数据库规划路线，然后进行导航。但由于隧道、桥梁、或是

高层建筑物都会挡住GPS信号，使得导航系统无法工作。在GPS信号不

好时，陀螺仪可根据已获知的方位、方向和速度来继续进行精确导航

修正GPS信号不好时定位偏差过大的问题。
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